
Cleanserv PB51/2000
Batterij aangedreven eenschijfmachine
Voor een glanzend resultaat

Reinigingstechniek · Bedrijfsreiniging



Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering onder voorbehoud van verdere technische 
ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Technische gegevens Cleanserv PB51/2000

Werkbreedte                                          cm 51

Max. werksnelheid                               km/h 3,2

Nominale spanning                                   V 36

Toerental                                     omw./min 2.000

Werkinstrument Pad

Paddruk                                                  kg 8 – 15

Opgenomen vermogen, padmotor            W 1.850

Lengte bedrijfsklaar                                cm 154

Breedte (met pad)                                   cm 56

Hoogte bedijfsklaar                                 cm 109

Gewicht met/zonder batterijen                  kg 110/230
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Din En iso 9001:2008 
Din En iso 14001:2009

Cleanserv PB51/2000

Hoog polijstvermogen, 

extreem manoeuvreerbaar, 

stofafzuiging en eenvoudige 

bediening zijn nog maar een 

paar voordelen van de 

Cleanserv PB51/2000.

1) Flexibele inzet

Vooral bij gecoate vloeren 

en met een oppervlakte-

prestatie tot wel 1.600 m2 

per uur, zorgt de Cleanserv 

PB51/2000 voor een 

glanzend resultaat - 

bijvoorbeeld in scholen, 

warenhuizen, kantoren en 

ziekenhuizen. 

2) Alles binnen handbereik

Alle bedieningselementen 

inclusief de instelbare 

compressie zijn direct binnen 

handbereik; de verstelbare 

handgreep garandeert 

onvermoeibaar werken. 

3) Schone uitblaaslucht

Polijststof wordt in het 

verwisselbare filter verzamelt 

en filtert de uitblaaslucht. 

4) Wisselen van pads

Het wisselen van pads gaat 

eenvoudig en zonder 

gereedschap. 

Er zijn diverse soorten pads 

voor verschillende 

toepassingen verkrijgbaar.
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