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Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
• Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
• Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag 
   verkrijgbaar.

  

   

 

 

   
 
 
 
 

 

Productomschrijving Verwijderaar van rubberstrepen en -sporen.

Eigenschappen Alkalisch.
 Geschikt voor gebruik op alle water- en alkalisch bestendige vloeren.
 NIET geschikt voor gebruik in schrob/zuigmachines.

Toepassingsgebied Cleanol-R kan worden toegepast op alle water- en alkalibestendige 
 vloeren als voorsproeimiddel om rubber sporen en strepen te 
 verwijderen van schoenzolen, banden van vorkheftrucks etc.  
 Cleanol-R is een zeer effectief product maar mag niet in de machine
 worden gebruikt. 

Verdunning 1.000 ml op 1 liter water (50% / 1:1)
 Uitsluitend als voorsproeimiddel te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing Voeg de juiste hoeveelheid product toe aan schoon, koud water en 
 vul een sprayflacon. Spray rubber strepen en sporen in met de
 reinigingsoplossing en laat deze een aantal minuten inwerken. 
 Reinig dan de plekken op gebruikelijke wijze met een schrob/zuig-
 machine. 
 Let op: product is bijtend, gebruik veiligheidsmiddelen!
Technische gegevens   
pH waarde onverdund Circa (11)
Geur Karakteristiek
Kleur Blauw
Dichtheid 1,01 g/ml

Besteleenheid 70001003 can 10 liter
 70001004 vat 200 liter

Cleanol-R
Vloerreiniging


