Productomschrijving

Eigenschappen

Toepassingsgebied

Verdunning

Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
pH waarde onverdund
Geur

Kleur

Dichtheid

Besteleenheid

Krachtige vioerreiniger voor dagelijks gebruik.

Laagschuimend.

Licht alkalisch.

Geschikt voor gebruik in schrob/zuigmachines.
Geschikt voor gebruik op alle waterbestendige vioeren.
Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.

Cleanol Xtra kan worden toegepast op alle alkali- en waterbestendige
harde vioeren om middelzware (industriéle, algemene) vervuiling te
verwijderen. Cleanol Xtra is uitermate geschikt om als dagelijkse
onderhoudsreiniger te gebruiken.

10 - 50 ml op 1 liter water (1 - 5%/ 1:100 - 1:20)
Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Voeg athankelijk van de vervuiling en soort vioer de juiste hoeveelheid
product toe aan schoon, koud water. Reinig de vioer met behulp van
een schrob/zuigmachine. Bij zware vervuiling het product een aantal
minuten laten inwerken.

Bij gebruik op kunststof vioeren, altijd eerst testen op een onzichtbaar
testopperviak. Niet gebruiken bif acrylpolymeer beschermlagen.

Circa (11)
Citrusfris
Geel

1,04 g/ml

70001063 can 10 liter
70001078 vat 200 liter

Haoko Cleanol Xtra
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Algemene gegevens:

verkrijgbaar.

Hako B.V. Hako Belgium NV/SA
e Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V. Industri eweg 7 Industri eweg 27
« Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 6673 DE Andelst B-9420 Erpe-Mere
® Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik. T: +31 ( 0)488 -473333 Tel: +32 ( 0)53 -802040

e Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag | E-mail: info@hako.nl  E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.nl Internet: www.hako.be



